
 ДЛЯ ТРАКОВ ШИРИНОЙ ОТ 610 ДО 810 ММ 
 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 

Специализированная площадка разработана для предотвращения возможного скольжения или 
повреждения обслуживающего персонала во время проведения сервисного обслуживания 
бульдозерной техники, когда приходится забираться и  перемещаться по гусенице. Фиксируется 
площадка на гусенице за счет  стяжных ремней. При необходимости место фиксации ослабляется и 
площадка сдвигается. 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДОК: 
 БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 
 ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НА ГУСЕНИЦУ 
 НЕБОЛЬШОЙ ВЕС 

Артикул Параметры Масса, кг Ширина трака, мм 

FTE-759    Площадка для мастерской, размеры 720 х 1965 мм 16 610-710 

FTE-765    Площадка для мастерской, размеры 860 х 1965 мм 22 710-810 

FTE-2122 
   Площадка для машин с ограниченной рабочей зоной      
   Габаритные размеры 860 х 1200 мм 

15 710-810 

FTE-924    Площадка из 2 штук, размеры 720 х 2000 мм 16 610*710 

FTE-926    Площадка из 2 штук, размеры 760 х 2000 мм 22 710*810 

Платформа для ремонта и сервисного    
обслуживания бульдозерной техники 

 www.fortec-eng.ru 

 

                                                   Противооткатные упоры • Платформы на гусеницу • Защитные дорожки для гусениц  
                                     Брызговики Flexiflap • Колодки для рабочего инструмента • Идентификационные LED панели  

FORTEC-ENG.RU 
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